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※１特殊ねじ
本体カバー部固定用

（ｶﾊﾞｰを開けた状態）

SDｶｰﾄﾞ
挿入部

特殊ねじ

RF-IDﾀｸﾞ

±1125

±
1

（正面より）

LED　 ＬＥＤ

ｽｲｯﾁﾎﾞﾀﾝ

2
2
0

LCD（4.7inch）

ＩＣ　ＣＡＲＤ

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ機能付

かざし部

SDｶｰﾄﾞ
ｶﾊﾞｰ固定用

SDｶｰﾄﾞ部ｶﾊﾞｰ

4-φ4.5

　壁面加工寸法

（単位：ｍｍ）

※１

(壁面埋込にて取付時）

･外観　

※１）　特殊ねじ仕様：　ｲｼﾞﾘ防止ﾄﾙｸｽ(ｾﾝﾀ穴付）T10

※２）　壁面はさみ固定金具は、約８～１８mmまでの壁厚に対応します。

　　　　　(推奨工具：　ﾍﾞｯｾﾙ ５４００ＴＸ　）

　　 メイン基板部と本体ベースを分離出来ます。

※２

※　Ａ部ねじ（５ヶ所）を外すことにより、

　　　　 別途用意して頂くか、別売にて販売しております。
　　　　・工具は本製品には付属しておりません。

・埋込取付時の

開口部

（Ａ）

No.ﾗﾍﾞﾙ

固定穴

（本体カバー部を外した状態）
メイン基板部

本体ベース

（Ａ）

（Ａ）

（Ａ）

4-M4ねじ

ｼﾘｱﾙ

（Ａ）

(壁面からの

（付属品）

接続ケーブル
（付属品）

2

16.5

(壁面)

本体カバー部

+

 必要な空間距離）

21 0

壁面はさみ固定金具

取付ねじ（付属品）
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1
9

27
配線導入用ノックアウト
（対面も同一）

・モール配線時等に使用します。
・ニッパー等で切断して使用します。

100
8
3
.5

46

（通線口）
30

2
0
0

4-M4ねじ
固定穴

（2ヶ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
準拠）

4-M4ねじ
固定穴

（裏面より）

2
2
0

±
1

125 ±1

ＩＣ　ＣＡＲＤ

(壁面露出にて取付時）

･外観　（単位：ｍｍ）

・一般仕様
　
　寸法：　１２５（Ｗ）×２２０（Ｈ）×２１（埋込取付時）
　　　　　　　     　　　　　　　　　　×４０（露出取付時）
　　　　　　                       ※突起物等を除く。

　 重量：　約７００ｇ　※付属品等を除く。　
  
  材質：　ABS樹脂（UL V-0ｸﾞﾚｰﾄﾞ）
　　　　　 ｱｸﾘﾙ樹脂

　色調：　ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ、ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ色

40 0
+2

露出取付カバー
（付属品）

（壁面）
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